Cisco Switch Series 3850
WS-C3850-48T-S
سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-S از سری سوئیچ‌های مدیریتی Cisco 3850 در لایه 3 است. دسترسی بالا در شبکه و پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی (Unified Access Data Plane(UADP)) و  سازگاری با محیط زیست و کاهش هزینه با استفاده از نوع جدید (Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)) از مشخصات این دستگاه است و نیز با استفاده از Access Point وایرلس با قابلیت پشتیبانی از 2000 کلاینت در هر سوئیچ، پلت‌فرم‌های wired و wireless را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد و ما بین آن‌ها همگرایی کامل ایجاد می‌کند.
ویژگی‌های سوئیچ سیسکو مدل WS-C3850-48T-S:
· [bookmark: _GoBack]پورت SFP+ 10 گیگ آپلینک
· دارای 48پورت با سرعت‌های 1000/100/10 گیگابایت اترنت
· دارای پردازنده چند هسته‌ای
· مجهز به تکنولوژی Cisco StackWise-480: به کمک این فناوری، انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری گسترده با سرعت انتقال‌داده Gbps 480 در هر استک فراهم می‌شود.
· مجهز به سیستم عامل IP Base با قابلیت ارتقا‌پذیری
· قابلیت کنترل یکپارچه در حالت  wireless به کمک قابلیت‌های : 
· ایجاد ظرفیت حداکثری بی‌سیم روی هر سوئیچ تا 40 گیگ 
· پشتیبانی از حداکثر ۱۰۰ عدد Access point و ۲۰۰۰ کلاینت بی ‌سیم روی هر سیستم سوئیچینگ (پشته یا سوئیچ) و نیز تعداد 64 WLANs در هر سوئیچ
· مجهز به فن و منبع تغذیه با قابلیت تعویض به‌صورت ماژولار و با ارائه redundancy 
سوئیچ‌های سری 3850 سیسکو به طور پیش‌فرض با یک منبع تغذیه معرفی می‌شوند و در صورت لزوم دومی می‌بایست خریداری شود. درصورتی که فقط یک پاور نصب باشد در ۱ bay‌باشد. سه فن قابل حمل به همراه این سوئیچ‌ها ارائه می‌شود.
· مجهز به مسیربابی پیشرفته از طریق نرم‌افزار پشتیبانی از مسیریابی IPv4 و IPv6، مسیریابی چندگانه
·  پشتیبانی از FNF(  Flexible NetFlow ) و QoS (modular Quality of Service) و ویژگی های امنیتی بهبود یافته
· قابلیت ارتقاپذیری آسان از طریق نرم افزار یکپارچه سیسکو 
· انعطاف‌پذیری و قابلیت حمل و سهولت در ارائه سرویس‌های Cisco DNA به کمک نرم‌افزار Cisco ONE
· پشتیبانی از AES-256 با MACSEC 256-bi قدرتمند برای SFP+  و الگوریتم رمزگذاری bit-128 روی تمام مدل‌ها
· امکان ارائه   پاور stacking میان اعضای استک به عنوان پاور  redundancy از طریق  تکنولوژی Cisco StackPower
· دارای پورت کنسول USB mini-Type B  و پورت ذخیره‌ساز USB Type A
· قابلیت Stacking و پشتیبانی از استک کردن ۹ عدد WS-C3850-48T-S به طور همزمان 
· ظرفیت سوئیچ Gbps 176
· دارای حافظه داخلی 4 گیگابایت و حافظه فلش 2گیگابایت 
· حداکثر تعداد 1000 VLAN فعال برای هر سوئیچ
· فضای اشغالی 1 یونیت در رک با وزن 7.7 کیلوگرم
· دارای پهنای باند وایرلس تا G40 برای هر سوئیچ 
· قابلیت پشتیبانی از Aps به مدل‌های Cisco Aironet Series 3600/3500/2600/1600/1260/1140/1040

	WS-C3850-48T-S
	Product Code

	1RU
	Enclosure Type

	IP base
	Feature Set

	C3850-NM-4-1G
C3850-NM-2-10G
C3850-NM-4-10G
	Network SFP uplink module selection

	48 × 10/100/1000 
	Ports

	9
	Maximum stacking number

	480Gbps
	Stack bandwidth

	130.95 Mpps
	Forwarding Performance

	176 Gbps
	Switching Capacity

	4 G
	RAM

	2 G
	Flash Memory

	100
	Number of AP per switch/stack

	2000
	Number of wireless clients per switch/stack

	44.5 cm× 44.5cm× 4.45cm
	Dimensions

	17.49 Kg
	Package Weight



لوازم جانبی سیسکو سوئیچ مدل WS-C3850-48T-S:
· C3850-NM-4-1G: ماژول Uplink شبکه دارای 4 پورت یک گیگ قابل نصب روی سوئیچ سیسکو سری 3850 
· C3850-NM-2-10G: ماژول Uplink شبکه دارای 2 پورت ده گیگ قابل نصب روی سوئیچ سیسکو سری 3850 
· C3850-NM-4-10G: ماژول Uplink شبکه دارای 4 پورت ده گیگ قابل نصب روی سوئیچ سیسکو سری 3850 
· منبع تغذیه 350 وات از نوع AC
· منبع تغذیه 350 واتی دوم و از نوع AC به منظور Redundancy
· کابل پشته (Stack ) نیم‌ متری  برای سوئیچ‌های سری 3850
· کابل پشته (Stack ) یک‌متری برای سوئیچ‌ سیسکو سری 3850





 
